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année 2023 a été animée par
la poursuite des actions de la
feuille de route adoptée par
les 22 Maires, en 2022. Les
plans pluriannuels d’investissements
et la démarche de convergence tarifaire
ont été déployés avec comme échéance,
I'année 2029.
L'effort a été maintenu sur la préserva-
tion des ressources en eau potable pour
minimiser I'impact sur la nappe captive
du Cénomanien. Ainsi, une baisse des
prélevements de 32 % a été enregistrée
par rapport a la période 2004/2006.
Le rendement du réseau d’eau potable
demeure quant a lui exemplaire avec
88,6 %.

Coté assainissement, de nombreux
travaux ont également été réalisés avec
comme objectif : une gestion durable du
patrimoine. Les pratiques évoluent et
une attention particuliére est portée sur
la gestion intégrée des eaux pluviales.
Afin de répondre aux enjeux de sobriété
et de résilience, des projets sont menés
pour aller plus loin. Par exemple, les
travaux d’interconnexion des réseaux
d’eau potable de Tours et Saint-Pierre-
des-Corps ou encore I'optimisation éner-
gétique de la station d’épuration de la
Grange David vont dans ce sens.

Dans ce climat, la Direction du Cycle de
I'eau a été réorganisée afin de s’adapter
aux besoins actuels.

La lecture de ces pages vous montrera les
avancées de 2023 et je tiens a remercier
I’ensemble des agents pour leur enga-
gement au quotidien, conduisant a une
qualité de service remarquable.

Bertrand Ritouret
Vice-Président délégué
au cycle de l'eau

q Distribuer une eau de qualité
etlarendre la plus propre possible
au milieu naturel, telle est la mission
de la Métropole. Largement présente
sur notre territoire, la ressource en
eau doit néanmoins étre préservée

tant en qualité qu’en quantité. 11
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ZOOM SUR..

L'EAU POTABLE

p——

Le prélévement d'eau produite 42 réservoirs
40%decopacis 1M1 260m:
: de production de stockage
- 20266 258 m? 9 069 220 Kw 2 jours
d'eau prélévée d'énergie d'autonomie
consommeée moyenne

0.~

&

|
l---*-------+--------*------
|

110 389abonnés
1885 Km
24 857 149 . : de réseau eau potable
paramétres litres/habitant/jour o
analysés Consommation 88,6 % de rendement
moyenne 0,92 %
99.9 % 16 427 585 m3 de renc;,uvellement réseaux
de conformité / m -
facturés 753 fuites réparées
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ZOOM SUR..

L'ASSAINISSEMENT

Eoux usées ) Eaux pluviales

1321km : 1006 Km
- de réseau . deréseau
101987 postes de . de refoulement des eaux usées
. refoulement .
abonnés 14 stations
1679 d’épuration
contréles de 435 740
branchement équivalents-
habitants
de capacité
15 675 448 Kwh
] d'énergie
. EAUX USEES 0 consommeée
|
|
|
: EAUX PLUVIALES 7 134 tonnes
1 de boues
2 produites
5 517 tonnes
* de boues
] évacuées
s 0B .
1 VALORISATION MILIEU NATUREL : 17 173 870 m®
1 . d'eaux traitées
U 100 % de
i i conformité
| i surles rejets
|
 om om oo mm ol

3799

installations

518 controles
88 %

de conformité

Les assainissements non collectifs
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PATRIMOINE

EAU POTABLE

Le patrimoine eau potable de Tours Métropole Val
de Loire est réparti sur 21 unités de distribution
(UDI) qui possedent chacune un réseau distinct.
Ainsi, une unité de distribution peut s’étendre sur
tout ou partie d’un territoire communal ou sur
plusieurs communes. Les ouvrages de stockage
assurent une autonomie moyenne de 2 jours,
complétée par des interconnexions de réseaux qui

sécurisent la distribution d’eau potable.

Communes Nb unité de Unité de Usines
distribution distribution (UDI)
R UDI de Ballan-Miré

SlleI LAl % UDI de Joué-lés Tours %

Berthenay 1 UDI de Villandry 0

Chambray- 2 UDI de Chambray-Lés-Tours 1

Les-Tours UDI de Joué-les-Tours

Chanceaux ° UDI de Chanceaux sur Choisille 1

sur Choisille UDI de Notre Dame d'Oé

Druye 1 UDI de Savonnieres 0
UDI de Fondettes

Fondettes 2 (Bourdonniére et Port Foucault) 2

Joué-Lés-Tours 1 UDI de Joué-Lés-Tours 5

La Memb.m”e 1 UDI de Saint-Cyr-sur-Loire 0

sur Choisille

. UDI de La Riche

FelRED % UDI de Tours L

Luynes 1 UDI de Luynes 1

Mettray 1 UDI de Mettray 1

A UDI de Notre Dame d'Oé

Notre Dame d'Oé 2 UDI de Tours 2

Pargay Meslay 2 BB: g: 'Pl'gtrfr:y Nitesiteyy 1

Rochecorbon 1 UDI de Pargay Meslay 0
UDI de Saint Avertin

Saint Avertin 3 (Ecorcheveaux et Rosnay) 2
UDI de Tours

Saint Cyr 1 UDI de Saint-Cyr-sur-Loire 2

sur Loire

Saint Etienne

de Chigny 1 UDI de Luynes 0

Saint Genouph 1 UDI de Tours 0

Saint Pierre 2 UDI de Saint Pierre des Corps 3

des Corps (Sablons et Colombier)

Savonnieres ° UDI de Savonnieres 1
UDI de Villandry

Tours 1 UDI de Tours 2

Villandry 2 UDI de Villandry 1
TOTAL 28
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En 2023, 15,5 km de réseaux ont été renouvelés
portanta 0,92 % le taux de renouvellement moyen
sur 5 ans. A titre de comparaison, la moyenne natio-
nale était de 0,66 % en 2022.

Le nombre de branchements d’eau potable est en
croissance de +1,6 % depuis 2020.

Réservoirs et Linéaires de Branchements Compteurs
chateaud'eau  réseauxenkm
2 85 2376 2984
0 14 319 319
2 110 4403 5384
3 50 1512 2033
1 B85 951 1194
4 139 4308 4 619
3 212 14 681 17 065
0 32 1475 4120
1 47 2480 3056
1 90 2773 2972
1 29 984 1047
1 4 1265 1700
2 46 1495 1642
2 48 1439 1581
2 m 6678 3350
3 17 9964 4200
0 25 786 843
0 18 1219 1502
5 84 5924 4120
2 49 1392 1748
8 465 37015 24100
0 38 981 1232
42 1885 104 421 90 811



Au niveau de la Métropole, 5 ressources sont sollicitées :

Eau issue des alluvions de Loire 63,06 % du total

(4 usines) pour un volume total de la production
de 12780 878 m*® de la Métropole

Eau issue de la nappe du Cénomanien

(19 sites de prélévement) pour un 2591%

volume total prélevé de 5251753 m®

Eau issue de la nappe du Cher

(2 sites) pour un volume total de D 1,26 %
254544 m®

Eau issue de I'eau de surface

du Cher (1site) pour un volume total 8,08 %
de 1638 401m?*

Eau issue de la nappe du Turonien D 168%
pour un volume total de 340 682 m? a0

Ressources
Cénomanien
Nappe alluviale
Eau de surface
Turonien

Usines et stockages
Usines
Réservoirs et
Chdateau d'eau

Chanceaux-sur-Choisille

Mettra

La Membrolle-sur—Cho-i‘s%

7,
‘7 Parcay-Meslay

Notre-Déhe-d'Oé I

Luynes
Y . Rochecorbon

Chambray-lés-Tours -~

.. Joué-les-Tours ;
Ballan-Miré
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PATRIMOINE

ASSAINISSEMENT
ET EAUPLUVIALE

Le patrimoine assainissement collectif de Tours
Métropole Val de Loire est réparti sur 14 systémes
d’assainissement, disposant chacun de leur réseau
de collecte et de leur unité de traitement. Le réseau
de collecte est majoritairement séparatif. Seule une
partie unitaire existe sur les secteurs de Saint-Cyr-
sur-Loire et Tours-Nord.

Réseau séparatif / eaux usées

Ce patrimoine integre également les ouvrages de
collecte des eaux pluviales.

En 2023, 3,5 km de réseau ont été renouvelés soit
plus de 31 km sur 5 ans ce qui représente un taux
de renouvellement de 0,46 %. A titre de compa-
raison, la moyenne nationale se situe aux environs
de 0,40 %.

Réseau unitaire

Communes Bassin Versant Linéaire Poste de Trop- Linéaires Postede Déversoirs
Systéme d'assainissement réseaux refoulement plein deréseaux relevage d'orage
km en km
Ballan Miré La Grange David (La Riche) 60 15 6 0 0 0
Berthenay Les Négrieres 1 1 0 0 0 0 2
o oy —— La Madeleine
LesTours v La Grange David (La Riche) 77 7 2 0 0 0 72
Tue Loup
Chanceaux La Bourdilliere
sur Choisille La Grange David (La Riche) 3t 8 8 0 0 0 9
Druye La Nauraie 5) 5 2 0 0 0 8
Gannay
Fondsttes La Grange David (La Riche) 82 12 7 0 0 0 60
2 p Le Glatinet
Joué-Lées-Tours La Grange David (La Riche) 163 27 9 0 0 0 141
LaMembrolle |\ 5qnge David (La Riche) 19 6 5 0 0 0 18
sur Choisille 9
La Riche La Grange David (La Riche) 42 17 7 0 0 0 34
Rue Alfred Baugé
Luynes La Grange David (La Riche) 30 10 4 0 0 0 20
Mettray La Grange David (La Riche) 19 8 5 0 0 0 12
g.%”ée Dame | 4 Grange David (La Riche) 34 2 7 0 0 0 18
Pargay Meslay Iﬁgﬁ?gg;o%i\ggo(h?o?wmhe) 33 10 4 0] 0 0 29
Rochecorbon La Grange David (La Riche) 44 1 5 0 0 0 17
Saint Avertin La Grange David (La Riche) 89 12 16 0 0 0 76
pAMECYESUT | 6 Grange David (La Riche) 86 15 4 16 0 5 65
Saint Etienne 4 e Bresme 12 6 3 0 0 0 9
de Chigny
Saint Genouph  La Grange David (La Riche) 1 8 0 0 0 0 3
gg'snézgsre La Grange David (La Riche) 65 9 0 0 0 0 56
Savonniéres La Sainterie 30 9 7 0 0 0 20
Tours La Grange David (La Riche) 357 31 23 8 0 1 279
Villandry La Prairie 9 5 2 0 0 0 1
TOTAL 1298 244 128 24 (0] [} 1006
Linéaire TOTAL Réseaux 1321
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Les eaux usées de la Métropole sont acheminées pour étre
traitées sur 14 stations d’épuration. La plus importante est
la station d’épuration de « La Grange David », dont la capacité
estde 400 000 équivalent-habitants. Les 13 autres unités ont
une capacité de traitement nominale plus modeste variant
de 30 a2 10 000 équivalent-habitants (EH).

Station du Guéret

Station de Gannay

6000 EH SOEH

Station de Luynes
6500 EH

Station du Pont{de Bresme

1200 EH

Station des Negriéres
170 EH

Station de
la Prairie
1500 EH

Station de lg

1000 EH 5
Station de la Beauce

2000EH

14 stations
D'EPURATION

VOLUME ANNUEL TRAITE

17 173 870 m?®

q Station Métropole

Bassin versant

et capacité station

[ ] <a100EH
<& 2000 EH

Il <&10000EH

Il > 410000 EH

Station de la Bourdilliere
3600 EH

Station de
Parcay-Meslay
2250 EH

Station de
la Madeleine
8000 EH

Station du Tue-Loup
160 EH

Station du Glatinet
10000 EH
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FOCUS

EAU POTABLE

Tours Métropole ceuvre tous les ans pour limiter
ses prélevements au milieu naturel. Ainsi, les
actions du service de 'eau potable ont permis de
diminuer 'ensemble des prélevements de 2 %.
Ce sont pres de 350 000 m? qui ont été économisés
par rapport a I'année 2022 et ce sur I'ensemble des
ressources (Cher, Loire et Cénomanien).

Plus particulierement sur le Cénomanien, I'aug-
mentation de I'utilisation de la nappe alluviale en
direction de Saint-Avertin, La Riche et Pargay-Meslay
a permis I'économie de 3,2 % des volumes d’eau
prélevés sur cette nappe profonde entre 2022 et
2023.

La nappe du Cénomanien couvre 25000 km? dans le
bassin Loire-Bretagne. Son exploitation localement
trop intensive a conduit a une baisse inexorable
du niveau de la nappe notamment dans la région
tourangelle. C’est pourquoi le SDAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 2022-2027
a fixé comme objectif la réduction des prélevements

Station de pompage de I'ile Aucard
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sur cette nappe de 30 % par rapport a la période
2004-2006.En 2023, sur le territoire de la métro-
pole, la baisse des prélevements sur la nappe
du Cénomanien par rapport a cette période de
référence est de 32 %. Tours Métropole Val de
Loire souhaite poursuivre ses efforts dans ce sens
dans les années futures.




FOCUS

ASSAINISSEMENT
ET EAU PLUVIALE

Un diagnostic permanent du systeme de collecte

raccordé sur la station d’épuration de la Grange

David a La Riche est réalisé depuis 2010 et prend

en compte les données du réseau de métrologie

(volumes transférés aux points stratégiques,

déversements, pluviométrie, nappe) et des postes

de relévement principaux.

Les dispositions réglementaires imposent aux

collectivités la poursuite de deux objectifs princi-

paux qui sont:

- 1’évaluation des flux de pollutions rejetés dans le
milieu naturel,

-la compréhension du fonctionnement des
réseaux afin d’élaborer une stratégie de réduction
progressive des rejets et disposer d'un systéme
d’assainissement (réseau et station d’épuration)
performant et de bonne qualité.

En 2023, le volume d’eaux déversées au milieu
naturel s’éléve 4 89383 m?, soit 0,7 % des volumes
collectés.

L'évolution des volumes déversés suit I’évolution
de la courbe de pluviométrie. La tendance en 2023
esta une forte augmentation en raison d’'une année

Répartition des volumes
déversés au milieu naturel

Grange
David sud

19,50 %

Napoléon Amont

99.6

Portillon
19,31%

Napoléon Aval
13,52%

Pont de la Motte
4,74%

|

Grange
Galland
—— 0,46%
Menneton
0,09 %
Eglise
0,04 %
Groison
20,12% 22,22%
Rendement hydraulique en %
99.8
99,4 99,4 995 I 093
B oon 9292 B . '
: 989 99.0 :

9.0

9

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2010 20M

98,6

5 495 TONNES

DE BOUES (MATIERES
SECHES) EVACUEES
EN 2023 DONT

5028 TONNES POUR
LA GRANGE DAVID

beaucoup plus marquée en précipitations et un
niveau de nappe en forte hausse.

Depuis 2010, le rapport volume collecté par le
réseau/ volume traité a la station d’épuration est
stable a hauteur de 99 %.

Issues de la dépollution des eaux usées, les stations
d’épuration produisent des boues qui sont par la
suite valorisées en amendement organique, en agri-
culture. Les quantités de boues évacuées en 2023
sont plus importantes qu’en 2022. Cette valeur
dépend des conditions météorologiques qui faci-
litent ou non les campagnes d'épandage et modi-
fientles quantités stockées sur site. En 2023, 100 %
des boues évacuées ont été admises sur une filiere
conforme. 94,5 % d’entre-elles ont été valorisées
en agriculture. Les 5,5 % restants ont été valorisées
en compostage.
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MODES DE
GESTION
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MODES DE GESTION

EAU POTABLE

au 01/01/2024

CHANCEAUX-SUR-

Délégation de service public CHOISILLE
_ 31/12/2028
Régie
. Régie avec prestation de service Veolia
METTRAY NOTRE- PARCAY-
31/12/2028  pame-D'OE . MESLAY
31/12/2028 31/12/2028
LA MEMBROLLE-
SUR-CHOISILLE
SAINT-CYR- ROCHECORBON
LUYNES SUR-LOIRE 31/12/2028
30/11/2027 FONDETTES
30/11/2027 TOURS

SAINT-ETIENNE-
DE-CHIGNY
30/11/2027

SAINT-GENOUPH
31/12/2028

BERTHENAY
30/06/2024

SAVONNIERES
31/12/2028

VILLANDRY

31/12/2028 BALLAN-MIRE

31/12/2028

DRUYE
31/12/2028

Tours Métropole Val de Loire, Etablissement
Public de Coopération Intercommunale, a été créée
le 22 mars 2017 par décret du 20 mars 2017.
Outre la compétence Assainissement prise en
compte initialement des 2000, la métropole
exerce depuis le 1°" janvier 2017 les compétences
Eau Potable et Eau Pluviale, sur les 22 communes
qui la compose.

En 2023, Tours Métropole Val de Loire regroupe
302 825 habitants.

La Métropole exploite en régie directe les systemes
de production et de distribution d’eau potable de

WWW.TOURS-METROPOLE.FR

LE CHER

SAINT-PIERRE-
DES-CORPS

31/12/2028
31/12/2028

-

SAINT-
AVERTIN

JOUE-LES-TOURS

31/12/2031
CHAMBRAY-

LES-TOURS
31/12/2028

4 communes : Tours, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-
Loire et La Membrolle-sur-Choisille, correspondant
a environ deux tiers de la population desservie.

Les systemes de production et de distribution d’eau
potable des autres communes sont, quant a eux,
exploités en gestion déléguée par la société Veolia.

La commune de Saint-Pierre-des-Corps est quant a
elle gérée en prestation de service pour I'exploita-
tion des ouvrages de production et de distribution.
La facturation, le recouvrement, et la relation aux
usagers sont assurés par Tours Métropole Val de
Loire.



MODES DE GESTION

ASSAINISSE

au 01/01/2024

Régie directe
Régie avec prestation de service Veolia

. Régie avec prestation de service Saur

LA MEMBROLLE-
SUR-CHOISILLE

LUYNES
31/12/2028

SAINT-ETIENNE-
DE-CHIGNY
31/12/2028

SAINT-GENOUPH

BERTHENAY
31/12/2028

SAVONNIERES

31/12/2028
VILLANDRY 5
31/12/2028 BALLAN-MIRE
31/12/2028
DRUYE
31/12/2028

La Métropole intervient en régie sur toutes
les communes de son territoire.

Cette régie est réalisée en prestation directe sur
la moitié des communes : Saint-Genouph, Fondettes,
La-Riche, La-Membrolle-sur-Choisille, Saint-Cyr-
sur-Loire, Mettray, Notre-Dame-d’0O¢é, Tours,
Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Avertin et Chambray-
Les-Tours.

En 2023, I'exploitation des infrastructures des eaux
usées des communes de Saint-Etienne-de-Chigny,

RAPPORT

FONDETTES

MENT

CHANCEAUX-SUR-
CHOISILLE
31/12/2028

METTRAY

SAINT-CYR-

SUR-LOIRE 31/12/2028

TOURS

SAINT-PIERRE-

DES-CORPS
LE CHER \/\-
SAINT-
AVERTIN
JOUE-LES-TOURS
31/12/2028

CHAMBRAY-
LES-TOURS

Luynes, Ballan-Miré et Joué-Les-Tours est réalisée
dans le cadre d’une prestation de service par la
société Véolia. Pour les communes de Berthenay,
Villandry, Savonnieres, Druye, Chanceaux-sur-Choi-
sille, Parcay-Meslay et Rochecorbon cette méme
prestation est réalisée par la société Saur.

Au 1°" janvier 2024, un changement d’exploitanta eu

lieu sur les communes de Berthenay, Villandry, Druye
et Savonniéres.

SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES DE L'EAU ET DE LASSAINISSEMENT 2023
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LES EVENE-
MENTS
MARQUANTS
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FAITS MARQUANTS 2023

INTERCONNEXION D’EAU
POTABLE TOURS -
SAINT-PIERRE-DES-CORPS

La Commune de Saint-Pierre-des-Corps est actuellement alimentée
par une eau prélevée dans le Cénomanien, nappe captive et protégée.
Aussi, afin de sécuriser I'alimentation en eau potable de la Ville tout en
privilégiant des prélévements issus des nappes alluviales de la Loire,
une interconnexion avec le réseau de la Ville de Tours a été engagée.
Pour cela il a été nécessaire de réaliser un réseau dédié de 350 mm
de diameétre sur une longueur de 2,3 km. Le collecteur passe par les
rues Amboise Croizat, Paul Vaillant Couturier etle Grand Mail avant de
rejoindre le réservoir de la Rabatterie.

Ces travaux doivent étre complétés en 2024 par la connexion avec |'usine
de la Gare du Canal a Tours et la mise en ceuvre d'un forage dirigé afin
de traverser la sortie de I'’Autoroute A10.

Le montant des travaux est d’environ 3 000 000 €HT. Ces travaux ont
bénéficié des subventions DSIL (Dotation de soutien a I'investissement)
et de 'Agence de I'Eau.

REHABILITATION DE LA STATION DE
SURPRESSION DU QUARTIER DES FONTAINES

Le site de surpression des Fontaines permet de maintenir la pression du réseau
d’eau potable jusqu’aux étages supérieurs des immeubles du quartier des Fontaines.
Il permet également de maintenir une pression de service de 4 bars au niveau du
pied du chateau d’eau de Grandmont et le remplir si besoin.

Les travaux ont consisté en la réhabilitation hydraulique de I'installation en vue de
suppléer au chateau d’eau de Grandmont, et ce, méme en cas d’arrét prolongé. Ainsi
le renouvellement des pompes et des canalisations a été réalisé par I'entreprise
Marteau pour un budget de 170 000 €HT.
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REHABILITATION DES
OZONEURS DE L'USINE DE
PRODUCTION DE LA GARE
DU CANAL

Le traitement de I’eau par 'ozone est un
procédé utilisé sur les usines de produc-
tion d’eau potable de la Gare du Canal et de
I'fle Aucard.

Al'usine de la Gare du Canal, il a été effectué
en 2023, le remplacement d'un ozoneur
défectueux par deux ozoneurs de puissance
plus faible, permettant de couvrir une plage
d’utilisation plus large et mieux adaptée au
débit d’entrée de la station de traitement
d’eau potable. Cette opération va permettre
un meilleur traitement de I’eau et une opti-
misation de la consommation énergétique.
Les travaux ont été réalisé par la société
NECAW pour un budget de 200 000 €HT.

REMPLACEMENT DES
CELLULES HAUTES
TENSION DE LA STATION DE
POMPAGE DE VAL FLEURY

Le remplacement des cellules Haute Tension
de la station de pompage du Val Fleury a été
réalisé en décembre 2023 afin de sécuriser
'alimentation en électricité de la station et
ainsi assurer une continuité de service.

En effet, Tours Métropole Val de Loire entame
un programme de renouvellement des postes
Haute Tension de ses sites de production
d’eau potable dans le but de sécuriser leur
approvisionnement en électricité.



30 %
D'ECONOMIE SUR
LA CONSOMMATION
ELECTRIQUE
AU NIVEAU DU
TRAITEMENT
BIOLOGIQUE

POURSUITE DES TRAVAUX
D’OPTIMISATION DE _
L'EFFICACITE ENERGETIQUE
DE LA STATION DE

LA GRANGE DAVID

En 2023, les travaux d’optimisation du systeme d’aération des bassins
biologiques de la station de traitement des eaux usées de la Grange
David ont été poursuivis par la mise en place de «raquettes d’aération »
supplémentaires afin d’'améliorer le rendement de transfert en oxygene et
accroitre la qualité du traitement tout en réduisant 'impact énergétique.
Conjointement, les nouveaux turbocompresseurs qui alimentent ces
diffuseurs ont été mis en route avec un effet bénéfique sur 'économie
d’énergie électrique. Il ressort de ces deux actions une économie de 30 %
sur la consommation électrique au niveau du traitement biologique (prin-
cipal poste de consommation énergétique de la station de traitement).
Toujours dans un souci d’économie d’énergie, les chaudieres biogaz ont
été remplacées par des chaudieres plus petites qui assurent le secours de
la pompe a chaleur. Par ailleurs, le chauffage des boues est aussi assuré
par la chaleur fatale des canalisations d’air des bassins d’aération ce qui
a permis d’économiser I'électricité de la pompe a chaleur.

FAITS MARQUANTS

EQUIPEMENT EN
METROLOGIE DES
TROP-PLEINS DES POSTES
SUR LE BASSIN VERSANT
DE LA GRANGE DAVID

Un systeme d’assainissement est constitué
d’une station de traitement mais également
d’un systeme de collecte qui recueille et ache-
mine les eaux usées depuis la partie publique
des branchements des particuliers, jusqu’a la
station de traitement ou éventuellement, en
cas de défaillance, jusqu’au milieu naturel.
Ce réseau, constitué de canalisations et de
postes de refoulement, requiert, comme sur
la station de traitement, une surveillance
étroite de son fonctionnement, afin de
prévenir tout risque de pollution du milieu
naturel.

Ainsi, afin d’améliorer la connaissance
des rejets au milieu naturel par ce réseau
de collecte et de répondre aux obligations
réglementaires, 12 trop-pleins de poste ont
été équipés de matériel de métrologie afin de
mesurer en temps réel les volumes déversés.
Ces nouveaux équipements completent un
parc déja existant qui a ainsi doublé en 2023.
Ces postes précédemment suivis en mesure
de temps de débordement, ont fait 'objet
d’une étude hydraulique confiée ala société
3DEau pour optimiser les besoins en terme
de matériel d’autosurveillance et définir les
lois hydrauliques adaptées a chaque site.
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FAITS MARQUANTS

2023

4,86 M€

DE TRAVAUX

TRANSFERT
DES EFFLUENTS
DE PARCAY-MESLAY

La station d’épuration de Parcay Meslay, en
limite de capacité, doit étre supprimée.

Les effluents de la commune seront transférés
vers la station d’épuration de la Grange David
alaRiche, via un émissaire traversant le Nord
de 'agglomération Tourangelle. Dans cette
perspective, I'émissaire a été renforcé sur une
partie de son linéaire en 2022 et 2023.

Une station de pompage doit étre réalisée ainsi
que 4,7 km de réseau surpressé. Les travaux de
pose des réseaux sont achevés et la station de
pompage, dont le permis de construire a été
déposé en octobre 2023, est en travaux depuis
le début de I'année 2024.

Les premieres mises en service du nouveau
systéme devraient avoir lieu en juin 2025.

Le montant des travaux est de 4,86 M d’€HT.
Ces travaux ont bénéficié des subventions DSIL
(Dotation de soutien a I'investissement) et de
I'Agence de 'Eau.

GESTION DURABLE ET

INTEGREE DES EAUX PLUVIALES -

ACTIONS DE SENSIBILISATION
DES ACTEURS DU TERRITOIRE

La Direction du Cycle de I'eau fait évoluer
ses pratiques en termes de gestion des
eaux pluviales. L'eau de pluie n’est plus
considérée comme un déchet a évacuer
dans les réseaux, hors des centres urbains,
mais doit pouvoir s’infiltrer dans le
sous-sol, permettant ainsi un retour de
la nature en ville.

Dans cette optique d’évolution des
pratiques, Tours Métropole Val de Loire
a rejoint le réseau Gestion Durable et
Intégrée al'urbanisme des Eaux Pluviales,
développé par le Pole de compétitivité
Eaux et Milieux DREAM, en partenariat
avec 3 collectivités : Agglopolys, Bourges
Plus et Chartres Métropole.

Avecl'appui de ce partenariat, la Métropole
aorganisé le 15 novembre 2023, un sémi-
naire sur la gestion intégrée des eaux
pluviales. Localisé a Polytech Tours, ce
séminaire a réuni 120 acteurs régionaux
du secteur (bureau d’études, aménageurs,
élus, etc.). Cette journée a été I'occasion
de présenter les enjeux et principes géné-

WWW.TOURS-METROPOLE.FR

MOTS p'g
MOTS D E_'LI'v'ERT.JFF-

Ouverture du séminaire :

Mme Chailleux — Maire de Druye —
Vice-Présidente déléguée &

la gestion des eaux pluviales

Visites de sites exemplaires —
ZAC Kipolis — Tours-Nord

raux, d’échanger sur les solutions techniques
de réalisation et de valoriser des démarches
exemplaires déja engagées sur le territoire.
Par la suite et en complément du séminaire,
le 15 décembre 2023, une centaine d’agents
des services techniques métropolitains (Voirie,
Espaces Verts, Urbaniste, etc.) a été sensibilisée
a ces nouvelles pratiques lors d'une rencontre
organisée autour d’une intervention du
Président de 'ADOPTA, association référente
sur le sujet.



—

.

LA SYNTHESE DES
INDICATEURS DE
PERFORMANCES
REGLEMENTAIRES
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INDICATEURS DE PERFORMANCES

EAU POTABLE

———————1 NOMBRE D'HABITANTS
302825 | pesservis
HABITANTS INDICATEUR : D101.0

Définition : Le nombre d'habitants desservis correspond
ala population disposant d'un acces au réseau d'eau, que
cette population soit permanente ou présente une partie
de l'année seulement.
Finalité : Donner une mesure statistique du nombre
d’habitants desservis.
Objectif : Non défini.

PRIX TTC DU SERVICE
AU M3 POUR 120 M3
AU 1¥* JANVIER N+1
INDICATEUR : D102.0

1,85¢

Définition : Le prix au m? est calculé pour une consom-
mation annuelle de 120 m®. Fixé par les organismes
publics, le prix dépend notamment de nature et de la
qualité de la ressource en eau, des conditions géogra-
phiques, de la densité de population, du niveau de service
choisi, de la politique de renouvellement du service, des
investissements réalisés et de leur financement.
Finalité : Donner une mesure du prix du service rendu
aum?.

Objectif : Avoir une convergence des tarifs par commue
al’horizon 2029 (moyenne France 2,13 €).

CONFORMITE
MICROBIOLOGIQUE
DE L'EAU AU ROBINET
INDICATEUR : P1011

>

999
|

Définition : Cet indicateur évalue le respect des limites
réglementaires de qualité de I'eau distribuée a l'usager
concernant les parametres bactériologiques (présence
de bactéries pathogenes dans l'eau). Il se réfere aux
mesures de I'’Agence Régionale de Santé (ARS).

Finalité : Donner une conformité microbiologique de
'eau au robinet.

Objectif : 100 %.

CONFORMITE
PHYSICO-CHIMIQUE
DE L'EAU AU ROBINET
(INDICATEUR : P102.1)

»

99.9%
|

Définition : Cet indicateur évalue le respect des limites
réglementaires de qualité de I'’eau distribuée a l'usager
concernant les paramétres physico-chimiques tels que
pesticides, nitrates, chrome, bromate. Il se référe aux
mesures de I'’Agence Régionale de Santé (ARS).

Finalité : Donner une conformité physico-chimique de
I'eau au robinet.

Objectif : 100 %.
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m ___ | CONNAISSANCEET GESTION
109 | PATRIMONIALE DES RESEAUX
| PONTS | D'EAU POTABLE
INDICATEUR : P103.2B

Définition : Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 a
120, ala fois le niveau de connaissance du réseau et des
branchements et |'existence d’une politique de renouvel-
lement pluriannuelle du service d'eau potable.

Finalité : Donner une mesure statistique du niveau de
connaissance patrimoniale.

Objectif : Accroitre la connaissance du parc.

» RENDEMENT DU RESEAU
88,6% DE DISTRIBUTION
Y | INDICATEUR:P1043

Définition : C'est le rapport entre le volume d'eau
consommé par les usagers (particuliers, industriels)
et le service public (pour la gestion du dispositif d'eau
potable) etle volume d'eau potable d'eau introduit dans
le réseau de distribution.

Finalité : Plus le rendement est élevé, moins les pertes
par fuites sont importantes. De fait, les prélévements sur
laressource en eau en sont d'autant diminués.
Objectif : > a 85 %.

’.—3 VOLUMES

83 | NON COMPTES

| M/KM/ )
INDICATEUR : P105.3

Définition : L'indice linéaire des volumes non comptés
évalue, en les rapportant a lalongueur des canalisations
(hors branchements), la somme des pertes par fuites et
des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribu-
tion qui ne font pas I'objet d'un comptage.

Finalité : Cet indicateur permet de connaitre par km de
réseau la part des volumes mis en distribution qui ne font
pas l'objet d'un comptage lors de leur distribution aux
abonnés. Sa valeur montre I'efficacité de la gestion du réseau.
Objectif : Limiter les volumes non comptés (moyenne
France 3,8 m®/km/j).

» = | PERTES
3,44 EN RESEAU
| M/KM )
INDICATEUR : P106.3

Définition : L'indice linéaire des pertes en réseau évalue,
en les rapportant a la longueur des canalisations (hors
branchements), les pertes par fuites sur le réseau de
distribution.

Finalité : Cet indicateur permet de connaitre par km de
réseau la part des volumes mis en distribution qui ne
sont pas consommeés avec autorisation sur le périmétre
du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une
part de la politique de maintenance et de renouvelle-
ment du réseau qui vise a lutter contre les pertes d’eau
enréseau, et d’autre part des actions menées pour lutter
contre les volumes détournés et pour améliorer la préci-
sion du comptage chez les abonnés.

Objectif : Diminuer les pertes en réseau (moyenne
France 3,5 m3/km/j).



» | RENOUVELLEMENT DES
0.92% | RESEAUX D'EAU POTABLE
l INDICATEUR : P107.2

Définition : Cet indicateur donne le pourcentage
de renouvellement moyen annuel (calculé sur les
5 derniéres années) du réseau d'eau potable par rapport
alalongueur totale du réseau, hors branchements.
Finalité : Donner une mesure statistique du taux de
renouvellement des réseaux pour compléter I'informa-
tion sur la qualité du patrimoine.

Obijectif : 1,2% a I'horizon 2029 (moyenne France
0,66 %).

1| AVANCEMENT DES
DEMARCHES DE SUIVI DES
» 63% | PERIMETRES DE PROTECTION
| DE CAPTAGE

INDICATEUR : P108.3

Définition : Cet indicateur traduit I'avancement des
démarches administratives et de terrain mises en ceuvre
pour protéger les points de captage.

Finalité : Donner une information sur la performance
atteinte pour assurer une protection effective de la
ressource selon la réglementation en vigueur.

Objectif : Poursuite des démarches en cours (moyenne
France 77 %).

y— MONTANT DES’ACT|0NS
0-021 %| DE SOLIDARITE
I €/ | \\DICATEUR: P109.0

Définition : Cet indicateur représente la part des aban-
dons de créance a caractere social ou des versements a
un fonds de solidarité, notamment au fonds de solidarité
logement géré par les conseils généraux dans le cadre de
l'aide aux personnes défavorisées.

Finalité : Exprimé en €/m?, il représente la part de la
solidarité aux abonnés les plus démunis, dans le prix de
I'eau.

Obijectif : Poursuite des démarches en cours (moyenne
France 0,008-€/m3).

w ] FREQUENCE DES
INTERRUPTIONS DE
1.871000 | servICE NON
| ABONNES | ppPOGRAMMEES
INDICATEUR : P151.1

Définition : Cet indicateur sert a mesurer la conti-
nuité du service d'eau potable en suivant le nombre
de coupures d’eau impromptues pour lesquelles les
abonnés concernés n’ont pas été prévenus au moins 24h
al'avance, rapporté a 1000 abonnés.

Finalité : Mesurer la continuité du service d’eau potable,
afin d’en apprécier le bon fonctionnement.

Objectif : Maintenir une bonne qualité de service
(moyenne France 2,9/1000 abonnés).

INDICATEURS DE PERFORMANCES
REGLEMENTAIRES

M | RESPECTDUDELAI
CONTRACTUEL DE
100 | BRANCHEMENT DES
I NOUVEAUX ABONNES

— | INDICATEUR: P1521

Définition : Cet indicateur évalue 1'efficacité du service
d'ouverture des branchements de nouveaux abonnés.
Il donne le pourcentage d'ouvertures réalisées dans le
délai auquel s'est engagé le service d'eau potable.
Finalité : Evaluer le respect des engagements de délai
d’ouverture des branchements d’eau potable.

Objectif : 100 % sous 24 heures.

» | DUREEDEXTINCTION
153 DE LA DETTEDE _
| AN | | A COLLECTIVITE

INDICATEUR : P153.2

Définition : Cet indicateur présente le nombre théorique
d’années nécessaires a la collectivité pour rembourser la
dette résultant des emprunts contractés pour financer
les investissements nécessaires au bon fonctionnement
du service d'eau potable.

Finalité : Apprécier les marges de manceuvre de la collec-
tivité en matiere de financement des investissements et
d’endettement.

Objectif : Gestion durable du service (moyenne en
France 6,9 an).

TAUX D'IMPAYES SUR
LES FACTURES D'EAU
INDICATEUR : P154.0

" 1162

Définition : Le taux d’'impayés au 31 décembre de
I'année N sur les factures d’eau de I'année N-1 exprimé
comme le rapport des factures impayées sur le montant
des factures d'eau émises par le service mesure l'effica-
cité des mesures de recouvrement.

Finalité : Mesurer 'efficacité du recouvrement, dans le
respect de I'égalité de traitement.

Objectif : Limiter les impayés (moyenne France 2,8 %).

TAUX DE
RECLAMATIONS
INDICATEUR : P155.1

> 0,76/1000

| ABONNES

Définition : Cet indicateur exprime le

niveau de réclamations écrites enregistrées par le
service de I'eau, rapporté a 1 000 abonnés.

Finalité : Traduction de maniére synthétique du niveau
d’insatisfaction des abonnés au service de l'eau.
Objectif : Maintenir une bonne qualité de service
(moyenne France 3,9/1 000 abonnés).
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INDICATEURS DE PERFORMANCES

ASSAINISSEMENT

NOMBRE D'HABITANTS
DESSERVIS
INDICATEUR : D201.0

Définition : Le nombre d'habitants desservis corres-
pond a la population disposant d'un acces ou pouvant
accéder au réseau d'assainissement collectif, que cette
population soit permanente ou présente une partie de
I'année seulement.

Finalité : Donner une mesure statistique du nombre
d’habitants desservis.

Objectif : Non défini.

302548

HABITANTS

NOMBRE D'AUTORISATIONS

DE DEVERSEMENT D'EFFLUENTS
D'ETABLISSEMENTS
INDUSTRIELS

INDICATEUR : D202.0

Définition : Cet indicateur recense le nombre d’auto-
risations de rejets d’effluents non domestiques dans
le réseau délivré par la collectivité qui gere le service
d'assainissement.

Finalité : Suivre I'évolution du nombre d’établissements
industries autorisés a se raccorder a la station d’épu-
ration.

Objectif : Non défini.

212

QUANTITE DE BOUES ISSUES
DES OUVRAGES D'EPURATION
INDICATEUR : D203.0

5517

TONNES MS

Définition : Cet indicateur évalue, en tonnes de matiere
séche, la quantité de boues évacuées par les stations
d'épuration.

Finalité : Suivre la production de boues des station
d’épuration.

Objectif : Non défini.

» | PRIXTTC DU SERVICE
168€ AU M3 POUR 120 M3
! AU 1¥R JANVIER N+1
INDICATEUR : D204.0

Définition : Le prix au m? est calculé pour une consom-
mation annuelle de 120 m3. Fixé par les organismes
publics, le prix dépend notamment de la nature et de la
sensibilité du milieu récepteur, des conditions géogra-
phiques, de la densité de population, du niveau de service
choisi, de la politique de renouvellement du service, des
investissements réalisés et de leur financement.
Finalité : Donner une mesure du prix du service rendu
aum?,

Objectif : Assurer une gestion durable du service
(moyenne France 2,21 €).
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TAUX DE DESSERTE PAR

DES RESEAUX DE COLLECTE
DES EAUX USEES

INDICATEUR : P201.1

Définition : Cet indicateur précise le pourcentage
d'abonnés raccordables et raccordés au réseau d'assai-
nissement, par rapport au nombre d'abonnés résident
en zone d'assainissement collectif.

Finalité : Cet indicateur permet d’apprécier I'avance-
ment des raccordements pour les abonnés relevant du
service d’assainissement collectif.

Objectif : Non défini.

99.9%

1+ | CONNAISSANCEET GESTION

29 | PATRIMONIALE DES RESEAUX DE
o T COLLECTE DES EAUX USEES
———1 INDICATEUR : P202.2B

Définition : Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 a
120, a la fois le niveau de connaissance du réseau et des
branchements et 'existence d’une politique de renou-
vellement pluriannuelle du service d'assainissement
collectif.

Finalité : Donner une mesure statistique du niveau de
connaissance patrimoniale.

Objectif : Accroitre la connaissance du parc (moyenne
France 57 pts).

BOUES EVACUEES SELON
DES FILIERES CONFORMES
INDICATEUR : P206.3

>
, 100 %

Définition : Cet indicateur mesure le pourcentage la part
des boues de boues évacuées par 1'ensemble des stations
d'épuration d'un service d'assainissement, et traitées ou
valorisées conformément a la réglementation.

Finalité : L'indicateur mesure le niveau de maitrise dans
I'évacuation des boues issues du traitement des eaux
usées.

Objectif : 100 % (moyenne France 99,86 %).

» ~ | MONTANT DES ACTIONS
0.013 | DE SOLIDARITE
I emw INDICATEUR : P207.0

Définition : Cet indicateur représente la part des aban-
dons de créance a caractere social ou des versements a
un fonds de solidarité, notamment au fonds de solidarité
logement géré par les conseils généraux dans le cadre de
I'aide aux personnes défavorisées.

Finalité : Exprimé en €/m?3, il représente la part de la
solidarité aux abonnés les plus démunis, dans le prix de
l'assainissement.

Objectif : Poursuivre les démarches en cours (moyenne
France 0,007 €/m?).



> DEBORDEMENTS
0.0/1000 | D'EFFLUENTS CHEZ
| HaBmaNTs | LES USAGERS
INDICATEUR : P251.1

Définition : Cet indicateur mesure le nombre de
demandes d'indemnisation suite a un incident dii a l'im-
possibilité de rejeter les effluents dans le réseau public
de collecte des eaux usées (débordement dans la partie
privée), rapporté a 1 000 habitants desservis.

Finalité : Evaluer les dysfonctionnements du service de
collecte des eaux usées.

Objectif : Limiter au maximum I'impact sur les usagers
(moyenne France 0,032/1 000 habitants).

M 4., | POINTS DE CURAGE
1oor, | FREQUENT DU RESEAU
l— INDICATEUR : P252.2

Définition : L'indicateur recense, pour 100 km de réseau
d'assainissement, le nombre de sites d'intervention, dits
«points noirs », nécessitant au moins deux interventions
par an pour entretien (curage, lavage, mise en sécurité).
Finalité : L'indicateur estime le bon fonctionnement du
réseau de collecte des eaux usées a travers le nombre de
points sensibles nécessitant des interventions d’entre-
tien spécifiques ou anormalement fréquentes.
Objectif : Maintenir un bon entretien (moyenne France
4,32/100km).

RENOUVELLEMENT DES
RESEAUX DE COLLECTE
DES EAUX USEES
INDICATEUR : P253.2

’l 0.47%

Définition : Cet indicateur donne le pourcentage de
renouvellement moyen annuel (calculé surles 5 dernieres
années) du réseau d'assainissement collectif par rapport
alalongueur totale du réseau, hors branchements.
Finalité : Donner une mesure statistique du taux de
renouvellement des réseaux pour compléter I'informa-
tion sur la qualité du patrimoine.

Obijectif : Tendre vers une gestion durable du patri-
moine (moyenne France 0,4 %).

> CONFORMITE DES

PERFORMANCES DES

o EQUIPEMENTS D'EPURATION
100 % | AUREGARD DES

PRESCRIPTIONS

I DE LACTE INDIVIDUEL

—— 1 INDICATEUR : P254.3

Définition : Cet indicateur permet de mesurer le pour-

centage de bilans 24h conformes de l'ensemble des

stations d'épuration d'un service d'assainissement, au

regard des prescriptions d'autosurveillance du ou des

arrétés préfectoraux d'autorisation de traitement.

Finalité : S’assurer de I'efficacité du traitement des eaux

usées.

Objectif : 100 % (moyenne France 96 %).

INDICATEURS DE PERFORMANCES
REGLEMENTAIRES

» ] CONNAISSANCE DES REJETS
90 | AUMILIEU NATUREL
li INDICATEUR : P255.3

Définition : Cet indicateur permet de mesurer, sur une
échelle de 0 a 120, le niveau d’implication du service
d'assainissement dans la connaissance et le suivi des
rejets directs par temps sec et par temps de pluie (hors
pluies exceptionnelles des réseaux de collecte des eaux
usées au milieu naturel (rejets des déversoirs d’orage,
trop-pleins des postes de refoulement...).

Finalité : Suivre les déversements au milieu naturel des
eaux usées.

Objectif : Améliorer la connaissance des rejets (moyenne
France 65 pts).

» | DUREEDEXTINCTION
2 osans | DELADETTEDELA
| COLLECTIVITE
—— 1 INDICATEUR : P256.2

Définition : Cet indicateur présente le nombre théorique
d’années nécessaires a la collectivité pour rembourser la
dette résultant des emprunts contractés pour financer
les investissements nécessaires au bon fonctionnement
du service d'assainissement.

Finalité : Apprécier les marges de manceuvre de la collec-
tivité en matiere de financement des investissements et
d’endettement.

Objectif : Gestion durable du service (moyenne France
4,5 ans).

> TAUX D'IMPAYES SUR
I 116% | LES FACTURES D'EAU
INDICATEUR : P257.0

Définition : Le taux d’impayés au 31 décembre de
I'année N sur les factures d’assainissement de I'année
N-1 exprimé comme le rapport des factures impayées sur
le montant des factures d'assainissement émises par le
service mesure l'efficacité des mesures de recouvrement.
Finalité : Mesurer I'efficacité du recouvrement, dans le
respect de I'égalité de traitement.

Objectif : Limiter les impayés (moyenne France 2,75 %).

TAUX DE
RECLAMATIONS
INDICATEUR : P258.1

¥ 0.069/1000
] ABONNES

Définition : Cet indicateur exprime le niveau de récla-
mations écrites enregistrées par le service de l'assainis-
sement collectif, rapporté a 1 000 abonnés.

Finalité : Traduction de maniére synthétique du niveau
d’insatisfaction des abonnés au service de I'assainisse-
ment collectif.

Objectif : Maintenir une bonne qualité de service
(moyenne France 1,7/1 000 abonnés).
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INDICATEURS DE PERFORMANCES
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

NOMBRE D'HABITANTS
DESSERVIS PAR LE SERVICE
20 036 | D'ASSAINISSEMENT
HABITANTS | NON COLLECTIF
INDICATEUR : D301.0

Définition : Le nombre d’habitants desservis correspond
ala population ayant acces au Service Public d’Assainis-
sement non Collectif, que cette population soit perma-
nente ou présente une partie de 'année seulement.
Finalité : Donner une mesure statistique du nombre
d’habitants desservis par un assainissement non
collectif.

Objectif : Non défini.

MISE EN CEUVRE
10 DE L'ASSAINISSEMENT
poiNTs | NON COLLECTIF
INDICATEUR : D302.0

Définition : Cet indicateur, sur une échelle de 0 a 100,
renseigne sur les prestations obligatoires fournies par
la collectivité dans le cadre du service public d’assainis-
sement non collectif (SPANC). Au-dela de 100, sur une
échelle allantjusqu'a 140, il évalue I'étendue des services
complémentaires et facultatifs proposés par le SPANC.
Finalité : Cet indicateur est descriptif, il ne permet pas
d'évaluer la qualité, mais le niveau du service rendu.
Objectif : > 100 points (moyenne France 100 points).
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> CONFORMITE DES
RESULTATS 2023 D!SPOSITIFS
87 % D'ASSAINISSEMENT
I NON COLLECTIF
INDICATEUR : P301.3
Définition : Cet indicateur évalue le pourcentage d’ins-
tallations d’assainissement non collectif conformes,
apres controle, a la réglementation sur 'ensemble des
installations contrélées depuis la création du service.
Finalité : Lindicateur mesure le niveau de conformité du
parc des dispositifs d’assainissement en zone d’assainis-
sement non collectif.
Objectif : Améliorer le taux de conformité du parc
(moyenne France 62 %).
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VOTRE FACTURE D'EAU SERT A PAYER QUOI ?

Pour un abonné sur la Métropole, la facture d’eau 120 m? s’éléve en moyenne a 424 €TTC (tarif 2024).
50 % de cette somme est réinvestie pour les travaux de renouvellement et d’extension des réseaux d’eau
potable et d’assainissement, 30 % sont utilisés pour les dépenses de fonctionnement du service (personnel,
énergie, entretien...) et enfin 20 % alimentent les redevances Agence de I'Eau et les différentes taxes.

pour les travaux
d'investissement et
d'assainissement

27 %

pour les travaux
d'investissement en eau potable

pour les personnels
del'eauetde
l'assainissement

pour les redevances
de l'agence de I'eau
etlaTVA

pour les autres dépenses
de fonctionnement
(énergie, matériel...)

pour les autres dépenses
de fonctionnement
(énergie, matériel...)

SYNTHESE DES BUDGETS

(hors dépenses d'ordres et recette d'ordres)

INVESTISSEMENTS

DEPENSES 16 273 370,74 €HT

Dette  Frais d'étude
1421930,57 €HT 191950,21 €HT

Acquisition
\ , / Foncieres et
. matériel
Résultat antérieur 1382706,46 €HT
2181507,60 €HT ™
Travaux
11095 275,90 €HT
RECETTES 3 868 989,77 €HT
Emprunt Subvention
900 000,00 €HT \ 787 482,17 €HT

Résultat antérieur
reporté
2181507,60 €HT
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EAU POTABLE

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 13 523 380,71 €HT

Autres charges & caractere général
4 989 038,40 €HT
|
Reversement
AELB + Charges
exceptionnelles ™,
3121026,46 €HT Personnel
4989 038,40 €HT

Charges
Financiéres __.
228550,41 €HT

e
Autres charges a
caractere général /
1497 503,60 €HT i
Redevance Energie
613 415,02 €HT 2622 656,81 €HT

RECETTES 28 332 032,04 €HT

Redevance
19 412 082,85 €HT
" Subvention
d'exploitation
/ 536 226,01 €HT
Autres recettes
268 499,37 €HT \
Résultat
antérieur reporté
8115 223,81 €HT



7000 000,00 €HT

Jusqu'en 2017, date de la prise de compétence de la
Métropole en matiere de distribution d’eau potable,
la gestion était directement confiée aux communes
d’ou la disparité des tarifs sur I'ensemble de notre
territoire. La diversité des communes et de leurs
contraintes, leur densité et leur étalement, justifiaient
ces différences allant de 2,81€/m3a 4,17 €/m3.
Afin d’assurer une gestion durable du réseau et des
infrastructures, ceux-ci doivent étre entretenus ou
renouvelés régulierement. Le bon fonctionnement
du service de I'’eau potable nécessite un investis-
sement soutenu de la part de la Métropole sur le
long terme.

Environ 13 M€ et 18 M€ sont respectivement
affectés annuellement au fonctionnement du service
de l'eau et de 'assainissement. Outre les charges
de fonctionnement, Tours Métropole Val de Loire
investit également beaucoup pour ses infrastruc-
tures et ses réseaux, avec tous les ans en moyenne
22 M€ pour le réseau de I'assainissement et 17 M€
pour celui de I'eau. Ainsi depuis 5 ans, 86 km de
réseau d’eau potable ont été renouvelés ainsi que
31km de réseau d’assainissement.

En paralléle de ces travaux d’entretien, Tours Métro-
pole Val de Loire prévoit aussi des chantiers de plus
grande envergure avec l'interconnexion des réseaux
de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps, ainsi que la
construction d’une usine de traitement a Saint-Cyr-
sur-Loire.

INVESTISSEMENTS

DEPENSES 20 964 676,12 €HT

Frais d'étude

700 463,08 €HT
Dette
1348 540,76 €HT —\ Acquisition
/ Fonciéres et
matériel
527 405,80 €HT
Résultat ~
antérieur reporté
4 511535,34 €HT
Travaux
13 876 731,14 €HT

RECETTES 13 148 280,23 €HT

Participation - Eaux pluviales
1498 179,85 €HT

\

Excédent
- 4511535,34 €HT

Amortissement
et remboursement
X\ 49028,84 €HT

Subventions
89 536,20 €HT

Emprunts
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ASSAINISSEMENT

ELEMENTS FINANCIERS

Pour la collectivité, les objectifs sont clairs :
préserver au mieux la ressource, garantir la distri-
bution d'une eau de qualité et gérer durablement
le patrimoine.

En étroite collaboration avec les communes, et

dans un souci d’équité, Tours Métropole Val de

Loire a décidé de tendre vers une harmonisation

des tarifs (rappelons qu’aucune variation tarifaire

significative n’a été mise en place depuis 2018 et
que les nouveaux tarifs resteront inférieurs au
prix moyen national). L'objectif est de permettre
les investissements et d’amorcer les évolutions tari-
faires pour atteindre une convergence pour toutes
les communes, gérées en régie ou en délégation de

service public, a I’horizon 2029.

Ainsi, dés le 1" janvier 2023, les principales évolu-

tions qui ont été mises en place sont:

-> Une part fixe (qui correspond a I'abonnement au
service) maitrisée et raisonnable s’approchant
des 30€HT/an pour les petits diamétres de comp-
teur (qui représentent plus de 96 % des abonnés),

- Cette part fixe sera progressive pour les 4 %
restant, en fonction de la « puissance » souscrite.
Plus le diameétre est grand, plus la part fixe sera
conséquente,

-> Une hausse de la part variable (la consommation
effective en eau) de 4,6 % en moyenne.

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 17 973 899,66 €HT

Charges exceptionnelles Autres Charges de gestion

2146 105,19 €HT 242 469,07 €HT
Charges |
Financieres \ Personnel
468 813,36 €HT 5244 004,52 €HT

Autres charges & —_
caractere général
1032 241,07 €HT

Frais d'entretien =
sous-traitance
location immo \
4063 440,57 €HT . .
Energie
4776 825,88 €HT

RECETTES 30 457 323,70 €HT

Autres recettes
88147319 €HT

Autres prod. gest. courante
40598,25 €HT

| |

Résultat
antérieur reporté  \_
5962 916,69 €HT

Subvention |

986 165,60 €HT Redevance

Assainissement
18 663 882,83 €HT

Autres prestations -
de services
392228714 €HT
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NISATION DES
SERVICES
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ORGANISATION
DES SERVICES

Au cceur de la direction du Cycle de 'Eau (DCE), ce sont pres de 200 agents qui ceuvrent chaque jour pour assurer
la production et la distribution d’eau potable, 'assainissement des eaux usées, les missions de controle, de conseils
et de support associées. Suite a la réorganisation de fin 2023, I'organigramme au 1¢" janvier 2024 est décomposé
de la maniére suivante :

67 AGENTS 69 AGENTS 15 AGENTS
. 6 .
Unité Unité Unité

Urbanisme
et Projet

Traitement
division

Exploitation
Production
stations
d'épuration

d'aménagement

o l

é ®
Unité

Collecte Travaux
assdinissement réseaux

Unité

Réseau
Distribution

et controle

¢ ® é
Unité Unité Unité
Gestion Travaux / suivi Etudes
Patrimoniale PS stations et Grands
Projets - . Travaux

travaux é

Unité H

Unité

Assistance
technique
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DIRECTEUR

DU CYCLE DE L'EAVU

Service Service
Finances Ressources
et Relation Techniques

Abonnés et Partenariats
37 AGENTS 14 AGENTS
Unité Unité

Finance Automatisme
(Budget et & hypervision

comptabilité
fournisseurs)

Unité

Relations
abonnés

Unité

Analyse,
méthodes
et SIG
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Service
Moyens de
la Prévention,
des Risques
Professionnels
et des Sinistres

3 AGENTS






